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Generelt

 

Montasjevennlige høyenergivern til 3 polt IT nett

Med signalkontakt (IR).Kombivern Type 1+2Imax 65kAGassavleder (LCF)

 

Beskrivelse

 

PSC3-12,5/440 IT LCF IR er et 4 moduls pluggbart høyenergivern Type1+2 for IT nett. Leveres

3 polt med NO/NC signalkontakt (IR), maks forankoblet sikring 125A. Utløst vern indikeres med

rødt vindue og kan da enkelt skiftes ut med en ny overspenningsplugg. Sokkelen kan enkelt

monteres begge veier for å gi kortest mulig ledning mot jord, overspenningspluggene passer

begge veier så tekst alltid står riktig vei.

 

Informasjon

 

Høyenergivern Type 1 benyttes i anlegg med spesielt høy risiko for overspenning slik som for

eks lynvernanlegg. Restspenningen fra et Type 1 vern er alt som oftest veldig høy og

mellomvern Type 2 må monteres i tillegg for å beskytte selve anlegget. PSC3-12,5 440 IT LCF

IR er et kombinasjonsvern kl. 1+2 som sparer anlegget for ekstra mellomvern. Vernet leveres

og med gassavleder (LCF) som ikke gir noen lekkasjer mot jord, spesielt gunstig for

nettstasjoner og signalskap tilknyttet luftnett.
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