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Art.navn: Brannspjeld FDC40-@630-M24-S-ST EI 120
Art.nr: KO3038

Elnr:

GTIN: 0

Generelt

Spjeld for & ivareta brannsikkerhet.

Leveres i rund og firkantet utfgrelseLeveres med motor for 24V og
temperaturutlgserBrannspjeldstyring tilpasset ditt anlegg

Beskrivelse

FDC40 er godkjente brann- og raykgasspjeld klasse El 120, av sirkuleer type.Spjeldene leveres
i starrelser fra @100 til @630. Brannspjeld FDC40 er produsert i henhold til EN 15650, testet i
henhold til EN 1366-2 og klassifisert i henhold til EN 13501-3.Nasjonale bestemmelser mé ogsa
overholdes.Brannspjeldet monteres inn i massive vegger og dekker, direkte pa massive vegger,
i lette skillevegger og brannvegger med lettvektskonstruksjon. Installasjon i horisontale og
vertikale kanalerVed brann lukker spjeldet automatisk nar omgivelsestemperatur eller
temperatur i kanal nér 72 °C. Spjeldet kan ogsa bli stengt via signal fra en rgykdetektor,
brannspjeldstyring eller fra byggets brannvarslingssystem.

Brannmotstandsklasse inntil EI 120 (ve, ho i <-> 0) S, avhengig av bruksomrade

Spjeldet bestar av et hus i galvanisert stal, spjeldblad laget i spesialisolerende materiale, og
aksling i rustfritt stal.

Massive vegger: El 120 (ve i <> 0) S, avhengig av bruksomradelettvegger: El 120 (ve
i <> 0) S, avhengig av bruksomradeVegger og tak: El 120 (ho i <-> 0) S, avhengig av
bruksomrade

Tekniske data



Brannspjeld 24Vac
Driftsspenning

Effekt i drift

Gangtid motor

Gangtid fjeer
Motor/regulator

HVAC

Endebrytere 2 stk. vekselkontakter
Bryterpunkter stengt / apent
Kapsling
Omgivelstemperatur
Luftlekkasje iht. EN 1751
Luftlekkasje iht. EN 1751

24V AC/DC
4 W

<60 s

20s
BFN-24-T-ST

6(1,5)A / 6(3)A, 5Vdc - 250Vac

5¢, 80°

IP54

-30 - 50°C

Luftlekkasje stengt spjeld: Klasse 2
Luftlekkasje i kapsling: Klasse C
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