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Generelt

 

Spjeld for behovsstyrt ventilasjon.

Kombinasjon av romautomatiseringsstasjon og aktuator ved VAV-kontrollUSB-

grensesnittInnebygd 10 Nm aktuatorPlug-in terminaltilkoblinger

 

Beskrivelse

 

Micro-VAV BACnet TCP/IP er en volumregulator for ventilasjonsanlegg og leveres i alle

spirodimensjoner fra Ø100 mm til Ø630 mm.DXR1 er en aktuator i Desigo-serien fra Siemens

som kommer med ferdig oppsatte applikasjoner. KO5040-KO5048 kan brukes som tilluft- eller

avtrekkregulator.Med det brukervennlige programmet ABT Site Engineering Tool kan man

enkelt konfigurere motoren ved å koble til via USB-tilkoblingen direkte på

aktuatoren. Vedlikehold Micro-VAVNormalt har ikke Micro-VAV behov for tilsyn eller

vedlikehold, kun rengjøring etter behov.Ved behov for innvendig rengjøring kobles slangene fra

spjeldmotoren, spjeldet og målekors tørkes rent, og man bør blåse igjennom slangene mot

målerkors for å fjerne støv som kan ha lagt seg i slangene eller målekorset.OBS! Det må ikke

blåses mot spjeldmotoren. Dette kan ødelegge trykksensoren i spjeldmotoren.  

 

Art.navn: Micro-VAV-BACnet-TCP/IP-Siemens-Ø400
Art.nr: KO5046
El.nr:
GTIN:

Tekniske data
HVAC
Driftsspenning 24 VAC ± 20 %, 50/60 Hz
Kapsling IP20
Egetforbruk 7VA maks
Vekt 817g
Mål motor 143.1 x 83.6 x 137 mm
Moment 10Nm
BACnet & Modbus TCP/IP BACnet IP
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